
Ficha Técnica

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

CLASE: COADYUVANTE AGRÍCOLA - Corrector de pH y dureza

FORMULACIÓN: Concentrado soluble (SL)

REGISTRO NACIONAL ICA N°: 5238

PRESENTACIONES AUTORIZADAS: 500 cc, 1 L, 4 L, 20 L.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

DATOS GENERALES

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

GENERALIDADES:

AKUASOFT es un coadyuvante no iónico polifuncional que acondiciona el 
agua para que su pH siempre este entre 5.0 y 6.0, reduce la tensión superficial 
por debajo de 30 dinas/cm aumentando el contacto, adherencia y penetración 
del agroquímico y corrige la dureza del agua en 70 ppm dependiendo de su 
concentración inicial.

Ingrediente activo:
Ácido cítrico, fosfato de sodio, EDTA,
Isooctil fenoxipolietoxietanol
Ingredientes aditivos  c.s.p. 1 Litro

13.6 g/L...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV - LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

DOSIFICACION:
AKUASOFT debe ser aplicado al agua antes de que se realice la mezcla con el agroquímico. Para asegurar una total eficien-
cia se recomienda usar 0.25 a 1.0 Litro del producto por cada 100 litros de agua de mezcla.
Se recomienda el siguiente orden de mezcla: AGUA + AKUASOFT + AGROQUÍMICO

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:
Es compatible con los agroquímicos de uso normal en la agricultura. Se recomienda hacer pruebas preliminares sino se 
conoce la compatibilidad entre el coadyuvante y el agroquímico a utilizar.
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